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نظام تحديد المواقع ( 55ت ) 


السشقدهمهة: 


ماهو GPS‏ 
نظام تحديد المواقع Global Positioning System‏ 
لمحة عامةء 
ء 6S‏ اختصار لجملة نظام الملاحة العالمي 
Global Positioning System‏ 
٠‏ صمم من قبل وزارة الدفاع الأمريكية-- 
ه٠‏ يعمل ۲٤١‏ ساعة في الليك"والنهار وفي كل أنحاء العالم . 
٠ه‏ دقة تحديده للموقع من ٠١‏ إلى ٠١‏ متر . 
٠‏ يرتبط بالأقم لا القسناعية ويستقليع تلعديد موقكه ف کر مجان على الأ رضم 
ء يقوم بحسناب الفوارق الزمنية . 
O EAM‏ 
٠‏ يستظيع تحديد 000 «إحداثية ( نقطة طريق ) ويمكن تخزينهاقي الذاكرة . 
٠‏ تستطيع التحكم فئ'الجهاز بسهولة وبيد واحدة . | | 
ه٠‏ إيحتاج الجهازا من ۷,١‏ إلى ٠١‏ دقيقة لاستقبال المعلومات عند تشغيله لآول مرة ؛ أو بعد فقدان 
المتقلومات امُخزتة,في الذاكرة | 
٠.‏ يتأثر الاستقبال في أوراق الأشجار الكثيفة أ و العالية والجبال والسطوح لمعدنية. 
8 ہا بكر ا 240 در اک ی 1< در سردا 
٠ه ٠‏ زود الجهاز بمدخل آخر ليتم تشغيله عبر السيارة . 
ء| لتوفيو الملاقة ينطفى ا ا و 7 ا1 كط ی ا 


المواصفات الخاصة للحهاز 
المواصفات الفيزيائية: 
ه علبة الجهاز: مليئة بالنيتروجين الجاف تمنع دخول الماء 
ه الوزن ١11:‏ جرامبمع البطاريات . 
ه الحرارة: يتحمل ٠١‏ إلى ۷# درجة مئوية . 
مواصفات الأداء: 
زمن اكتساب الأقمار الصناعية ٠١‏ ثانية من الحالة الساخنة » ۲ دقيقة من الحالة الباردة › 
5 دقيقة من نمط التحديد التلقائي 
الدقة في تحديد المواقع ه إلى 72-أمتار. في الثلاثي الأبعاد . 
الطاقة 
الدخل أربع بطاریات ١,5‏ فولت حجم ۸۸ أو مصدر تیار مستمر ٤ - ٥‏ فولت 
ه عمر البطاريات ٠١‏ إلى ٠١‏ ساعة 
طريقة التشغيل : 
ه مسك الجهاز موازيا لسطح الارض 
ه الضغط على المفتاح الأحمر( صورة مصباح ) يظهر صفحة ترحيب ثم تظهر صورة الأقمار. 
ه بعدرؤية صفحة الأقمار وبعد اكتساب الإشارة تأتي صفحة الموقع الذي أنت فيه مع كل المعطيات ( 
السرعة» اتجاه السير» الإحدائيات 
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نظام تحديد المواقع ( 5 دصت ) 


موارد الاستفادة من 2155): 

ه على المستوى الجغرافي ( البر- البحر - الجو ) سواءً كان العمل مدني أو عسكري . 
على المستوى المدني( رحلات كشافة » صيد برآ وبحرا ) 
على المستوى العسكري 
تحديد إحداثيات المكان الذي أنت فيه . 
٠‏ تحديد نقاط للعدو وتخزينها وإرسالها إلى أي مكان . 
ه٠‏ إدخال احدثيات مرسلة والعمل عليها . 
ه التخزين والنقاط الميتة . 
٠‏ إدخال إحداثية مرسلة والتعر ف على مسافتهاواتجاهها . 
٠‏ التعرف على أقرب الإحدائثيات حولك . 
ء معرفة حذف الإخداثيات والمسارات . 
٠‏ الدخول إل صفحة المسالك ومهارة التعامل معها . 
٠‏ الدخول إلى صفحة حساب الشمس والمسافة لإحدائية تقوم بإدخالها . 
لمحة تاريخية عن نظام تحديد المواقع ۲5ن 
في عام ۹۷۳١م‏ بدأ العمل في وزارة الدفاع الأمريكية لتصميم نظام تحديد المواقع» وذلك لاستبدال نظام الملاحة 
بالأقمار الصناعية المَعرواف باسم 1مع]959:5 1182516 أو Nv‏ - 984 وذلك لتفادي عيوبه الممثلة في تغطيته 
غير الكافية للأقمار الصناعية» وعملياته الملاحية غير الدقيقة. لذا أستحدث النظام الجديد ليوفر تغطية كاملة 
وبدقة إعالية تغطي الاحتياجات العسكرية. ويتم التحكم في النظام عن طريق القوات الجوية العسكرية» فضلة عن 
أن هذا النظام يتوافر للاستخدامات المدنية ويتغلغل في مختلف أوجه الحياة» حيث أن له العديد من التطبيقات 
الأرضية والبحرية والجويةء كما سيتضح فيما بعد. وقد تم إطلاق أؤل قمر صناعي من هذا النوع عام /51١م؛‏ 
ويعتمد هذا النظام على شبكة مكونة من 4 ١‏ قمر صضناعيا تدور في مدارات على ارتفاع شاهق حول الكرة 
الأرضية» وتبدو كأنها نجوم صناعية و::ج)5 21306 - 741313 تحاول أن تحل محل النجوم الطبيعية التي كان 
يعتمد عليها في الملاحة كما يوضح الشكل : 
توزيع الأقمار الصناعية 
وتتوزع هذه الأقمار الصنناعية في مداراتها المخصصة لها بزوايا ومستارات 
وزمن محدةرلكل منهاء بحيتريمكن الاتصال مع أربعةأقمار صناعية على 
الأقل في أي مكان من العالم. واتستحق هذا النظام ما أنفق عليه فهذه الأقمار الضناعية.تدور على ارتفاعات 
شاهقة مما يجعلها,تتفادى المشاكل والمكتاعب.التي كانت تواجه محطات التوجيه الأرضي» فضلا عن أنها 
تعطي نتائج عالية الدقة.في تحديد المواقع على سطح الأرض على مدار ٠٤‏ ساعة.يؤمياء إذ أنها يمكن أن تعطي 
قياسات دقيقة للغاية» حيث يمكمن للمساحيين 768/015 9باستخدام أجهزة:تخديد المواقع 725 6)الحصول على 
قياسات تصل دقتها إلى أقل من السنتيمتر_الواحد وهو ما تفتقده الأجهرّة المساحية التقليدية. وأفضل ما تتيحه هذه 
التقنية الحديثة هو إمكانياتهاء ورخص سعرهاء وصغر حجمهاء وسهولة الحصول عليهاء ويمكن القول إنه تم 
إنجاز إحدى احتياجات الإنسان» حث ستصبح هذه الخدمة من الأساسيات كالهاتف مثلاء حيث إنها ثمكن 
المُستخدم من معرفة موقعه في أي مكان وفي كل وقت» إضافة إلى أن هذه الخدمة الجديدة سوف تساعد سيارات 
الطوارئ من تأدية عملها بسرعة أعلى وبدقة أكبر حيث إنها ستزود بخرائط إلكترونية 7/195 1005ع1516 
توضح لها مسارها نحو الهدف. 
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نظام تحديد المواقع ( د۴ی ) 


مكونات جهاز تحديد المواقع : 
يتكون نظام تحديد المواقع 95 من ثلاث وحدات رئيسية هي: 
١‏ الاقمار الصناعية GPS Satellites‏ 


؟. نظام التحكم الأرضي GPS Ground Control Segment‏ 
". جهاز الاستقبال Receiver‏ 

١‏ لأقمار الصناعية 

تتسم الأقمار الصناعية في نظام6725 بعدة خصائص أهمها: 

e ES 
يصل عمر ها الافتراضي إلى یع سنو اس وجج‎ 
متراً مربعا.‎ ۷ ٠١ يتمثل مصدر طاقتها في-بظاريات تشحن بالطاقة الشمسيةء تبلغ متساحتها‎ 
ساعة.‎ ٠١ تدور حول الأرضن في كل‎ 
يبعد القمر لک دواو دام نه لس ی ر‎ 


ويتمثل دور القمر الصناعي في تحديد المواقع من خلال الوظائف التالية: 

ه استقبال وتخزين البياتات المرسلة من محطة التحكم. 

ه الحصول عل التوقيت الدقيق عن طريق ساعات الروبيديوم 

والسينيزيوم. 

« ! إرسال المعلومات للمستخذم عن طريق إشارات مختلفة. 

«) المناورة لتعديل المدار عن طريق التحكم الأرضي. 
ويوضح الرسم شكل القمر الصناعي : س 
شكل القمر الصناعي 025) 





؟. نظام التحكم الأرضي: 
يتكون نظام التحكم الارضي من خمس مراكز موز عه على أنحاء الكرة الآأرضية وهي من الغرب إلى الشرق 
كما في/الشكل التالي 


ه هاواي 113721 وإحدائياتها ٤٦‏ 
۹ شمطلة) . ”* 65 غربا 

ه وكولورادو اسبرنجز( 15/825١‏ 
شم اك ٤‏ بأ يغرب 
.Colorado Springs‏ 

© اسينيشن (۰ ۸ كنوباء و ١‏ 
'غربا) «Ascension‏ 

ه ودييجو جارسیا(۲۰ ۷ جنوبا 
1" الاشرقا) .DiegoGarcia‏ 





ه وكواجوالين(:5 ٠٠‏ جنوباء 
3٠1 ٥‏ شرقا) Kwa‏ 
Jwlein.‏ . 


وهذه المراكز معلومة الموقع بدقة عالية تبلغ نحو عشرة سنتيمترات بالزيادة أو النقصان ١ ٠+١‏ سم) من مراكز 
الأرض وتعرف هذه المركز بمحطات التحكم ‘Tracking Stat1O0nsS‏ وتشرف عليها البحرية الأمريكية. 
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نظام تحديد المواقع ( 5 دمت ) 


وتحتوي هذه المحطات الخمسة على أجهزة تحديد المواقع. وأجهزة رصد للأحوال الجوية. وثرسل هذه الأرصاد 
يوميا كبيانات للمحطة الرئيسية في كولورادو سبرنجز في الولايات المتحدة الأمريكية. 


۳. جهاز الاستقبال 
a‏ ااذه ار حردة ال البق CG‏ على اويا سواء معاوضات 
عن تحديد الموقع أو معلومات عن الأقمار الصناعيةء ويتكون جهاز الاستقبال من وحدتين رئيسيتين هما معدات 
الاستقبال «Hard ware‏ وبرامج المعالجة. Software‏ 
# الحالات الرئيسية لتحديد الموقع بواسطة نظام ودع 


هلاک حالنان رنيسيان لتحديد الموقع ياستخدام نظام تحديد المواقع :lamGPS‏ 


Absolute Point Positioning التحديد المطلق للموقع‎ .١ 
على نقطة"أق>نقاط أخرى بالتحديد المطلق ويتطلب الأمر في‎ SE عرف عملية تحديد الموقع لنقطة ما دون‎ 
هذه الحالة جهازاً واحدآ فقط إضنافة إلى بعض البيانات الأولية للموقنع. ويمكن في هذه الحالة الحصول على‎ 
إحداثيات لوقع الككرافية<خطوط الطول وذو انر الْكَريكت) في الميدا #هباشرة بدون أي/ومليات تحليل أو‎ 
معالجة. وأهناك العديّك,من'الأجهزة التي تُستخدم في هذه الحالة» مثل أجهزة الملاحة التي تحدد المواقع بدقة أفقية‎ 

تصل إلى ثلاثين مترآء كما هو الحال بالنسبة لجهاز ماجلان 1132ع21/125» وجهاز ترمباك. Trimpak‏ 


؟. التحديد النسبي للموقع Relative Positioning‏ 
تعرف عملية تحديد الموقع لنقطل وتا عاو ا ی ا | ايء ول هذه الحالة 
إحدائياتها بدقة» وتعرف هذه الحالة 0 ا المواقع من الثبات . Stat1C Positioning‏ وإأتطلب 7 
النوع من القياس عمليات تحليل و معالجة للبيانات التي تم جمعها في الميدان للحصول على الدقة العالية المطلوبة 
والتي تصل إلى ملليمترات. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحديد الموقع حر كي Positioning‏ Kinemeticحيث‏ 
يتم تحديد المواقع للجهاز المتحرك وبدقة أعلى من دقة التحديد المطلق. وهذا النوع مهم في أغراض الملاحة 
البحرية. 
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نظام تحديد المواقع ( 555 ) 


كيف يعمل نظام تحديد المواقع 0725 


على الرغم من أن نظام تحديد المواقع يستخدم معلومات وأجهزة إلكترونية مطورة طبقا لتقنيات عالية جداء إلا 
أن المبادئ الأساسية وراء ذلك تعد بسيطة للغاية. ولتفسير ذلك يمكن تقسيم هذا النظام إلى خمسة أجزاء حسب 
الغرض منها كما يوضح الشكل : 





تتوقف دقة تحديد المواقع باستخدام نظام 6۲5 على عدة عوامل من أهصها:ء 
دقة الرصد. 
الشكل الهندسي لمواقع الأقمار الصناعتّة.وجهاز الاستقبال. 
الظروف الجوية. 
دقة التوقيت الفلكي للقمر الصناعي. 
. طول الفترة الزمنية للرصد. 
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نظام تحديد المواقع ( 5 دمت ) 


أز رار الجهاز: 





ETE ES‏ ق ال والعودة إلى اا اام صبفحة فرعية 
ويتم الضغط عليه في«الة التنبيه لتخزين المواقع . 


لتأكيد البيانات التي أدخلناها وتأكيد الاستفسارات التي تظهر ”على الشاشة ويعمل على تنشيط الحقول التي 
عليها الإبراز الضوئي لإدخال البيانات. 





عند الضغط عليه تأتي صفحة الملاحة والمؤشر الضوئي على حقل إحداثي وعند الضغط عليه مرتين 
يتم تشغيل نمظط 108 وهو عمل إحداثي من حالة المسير من فوق المركب . 





من خلال هذا الزر يتم فتح:وإغلاق الجهاز ؛ كما أنه بث يشغل الإضاءة الخلفية للشاشة ٠»‏ عند إطفاء الجهاز 
يتم | أضغط لمدة ثلاث ثواني متواصلة.. 


من خلال هذا الزر يتم الرجوع إلى الصفحة السابقة,أواإلىّ محل البيانات"التتي قمت بإدخالها واسترجاع 
البيانات السابقة التي كانت مدونة في الحقل . 





زر الإبهام هذا يمكنك من إدخال المعلومات ببتسهولة وذلك بالضغط على السهم المنايئب . نضغط مرة 
واحدة التنقز ببطء وص » 0 طويلة للتنقز السريع . 





الضوئي من حقل إلى آخر . 
هذان السهمان ن الأعلى والأسفل للتنقك.من حقل إلى آخر-ولإظهار الرموز (الحروف الأرقام). 


لفتح الجهاز: عند الضغط على الزر الأحمر يعمل الجهاز بشكل سريع ويبدأ بالتقاط الأقمار 


a>‏ هذان السهمان,الأيمن والأيسر:لنقل الإبراز الضوئي إلى حقل الرمز ( حرف أو رقم ) ولنقل الابراز 
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نظام تحديد المواقع ( 555 ) 


إعداد الحهاز للعمل: 


o لقي ال ا اليه‎ O TS 
: حتى نصل إلى القائمة وفيها‎ 








عمل الجهاز في المنزل 


.١‏ نختار صفحة إعداد طريقة العمل ايكون 
هذا بالضغط على السهم السفلي 

نفتح الصفحة بالضغط على زر ادخل 

ننتقل بالسهم العلوي حتى نل إلى كلمة 

طبيعي ونضغط على زر أدخل 

نحول الكلمة إلى مشبه إذا كنا في المنزل 
بالضغط على السهم السفلي أو العلوي الأشعارات ٠.‏ 
ثم نضغط على زر أدخل #اعذاذدط بعت الع 0 


هړ ۾ a‏ 0 © 


۴ 


: IT ححا‎ gr سر‎ x hn za ies 
. 7 1 ea. el 
اذا تةالبيانانت‎ 

1 ج بم س 0 عسي 
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نظام تحديد المواقع ( 5ه ه ) و الفصل الثاني ٠‏ 1 


إعداد طريقة العمل 


يشغل الجهاز بأكبر قدرة ويكون عمر البطاريات ٠١‏ ساعة 


يعمل بدون اكتساب الأقمار ويمكن الاستفادة منه في البيت 


للبحث عن شبكة جديدة بعد الانتقال بمسافة 05٠‏ كلم من آخر موقع 





بعد فتح الجهاز يبدأ بالتقاط الأقمار ويعمل-الجهاز بنظامين: 
.١‏ ثنائى الأبعاد: 
اكتساب/ثلاثة أقمار صتاعية ذات موقع جيد ولا يظهر 
الارتفاع. 
۲. ثلاثى الأبعاد: 
أربعة أقمارفما توق ويبتم حساب زاوية الطول 
والعرض والارتفاع ويظهر في الشاشة 51۴۴ (31 


ه تظهر الأقمار التي تم التقاطها داخل مربغ,أسود 

إذا لم يتم التقاط قمر معين يبقى عمود بيان قوة الإشارة خالي 
ه تمثل الدائرة الخارجية الأفق ( الشمال في الأعلى ) 

ه تمثل الدائرة الداخلية الرؤية بزاوية 5 4درجة فوق الأفق | 

0 تمثل النقطة السوداء السنتر الذي فوقك 





أرقام الأقمار من ١‏ إلى ۳۲ 
معرفة الموقع الذي أنت فيه: 
بعد التقاط الأقكار تأتي صفحة تكدد الموقع الذي أنت 
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نظام تحديد المواقع ( 5ه ه ) 


إعداد طريقة العمل 


ه فارق التوقيت بالنسبة للتوقيت العالمي 


ه إعداد الصوت 
ه ضبط توقيت الإضاءة الخلفية للشاشة 


ملاحظة : يوجد في الصفحة التاريخ والوقت 
e‏ يعتبر التاريخ عالمي.ولا تستطيع تغيره . 
ه بالنسبة للوقت يتغير تلقائيا بناءا على تغير فارق التوقيت العالمي 





إعداد البيانات الملاحية 


Hddd mm. mmm 


6S 4‏ الافتراضي 


+ 0. 25 الافتراضي 


بالدرجات 


37 4 


مدريه 
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نظام تحديد المواقع ( 5ه ه ) 


إعداد الخريطاة 





نستطيع من خلال هذه الخاصية أن نتحكم بصفحة الخريطة في الخيارات التالية 
.١‏ أسلوب التوجيه على النحو التالي: اعدادالخريطم - 
ف الشمال على القناضشة. 


اسلو ب التى جيه : 


ه الهدف أعلى الشاشة . |الشمال اعلى الشات كلا 
ه المسار أعلى الشاشة . بنذ دالثر مظة:: 

أما في موضوع بنود الخريطة فيمكن لك أن تختار ما تريد بالإظهار أو الإخفاء | اللات 

لأي بند وهي : المسالك : 
ه الحلقات وكظهر ثلاث حإقات تدل عل المدى مق الموقع الحااي امربالموامج : 


ه السالك تعر ك هة بين إحدان ا ريلك المستخدم ا 
وكڈلك أسماء الآحداثيات). E‏ 

أقرب المواقع (يظهر أقرب تسعة إحداثيات إلى موقعك"الحالي . 

الأسماء ( إظهار أسماء الإحداثيات التسعة الأقرب إلى موقعك الحالي ) 

ه سجل السار ( تحديد عدد النقاط في المسار وأكبر عدد للمسارات هو ۷٦۸‏ نقطةء وعند اضافة 
أعداد أخرئ أكبر من هذا العدد يتم مسح الأعداد القديمة تلقائي 








المياحث العملية 
تخزين الموقع 







0 | عندما تعطي أمر تخزين يلباك لان گی یات انس الج 
أنت فيها بشكل مباشر ويمكن تسميتها وإضافتها إلى مسلك معين . 


ه من نفس الموقع نقوم بتحريك بقعة الضوء بالسهم العلوي إلى 
خانة إحداثي ثم نضغط زر ادخل 


ه “نحرك بالسهم العلتوي والسفلي للتنقل ما بين الأرقام والأحرف › 
وبالأسهم الجانبية للذهاب إلجالخانة الثانية 


ملاحظة هامة: لابد من.الضغط على زر أدخل بعد كل عملية 
ه ننزل إلى خان ةألعسلك ونضيف رة الك 
٠‏ ننزل إلى خانة حفظ ونضغظ3ز-أدخل”. 


سلسة وأعدوا - سلاج المدفعية 








نظام تحديد المواقع ( 5ه ه ) 


هلاحفلة: 


0 يمكن أن تقوم بخطوة حفظ النقطة مباشرة بعد تخزينها. بالضغط على زر 
ادخل لان الجهاز مباشرة يعطي رقم للنقطة ويضيفها إلى المسلك الظاهر » ويقوم 
في كل مرة بإعطاء رقم جديد للنقطة الجديدة . 


١ الرجوع إلى نقطة مخزنة الطريقة‎ .١ 








من صفحة الملاحة 
أدخل سه تظهر صفحة البتّانات الملاحية ودليل تخطيطي للتوجيته. 


Sr‏ ل لي کے جو کی کے کے دن کر ےا ے 
/ ۶ کک ےر و .ار | 
اك 59 3 0 : 1 , 1 ١‏ 7 4 5 ر 
ا الد الال SEES‏ | 
0007 00 1 اسه 
وه 77 ١‏ 
رر ١‏ و 0 ب ساي 1 
اا ج ا 
ْ ]لت 1ه وح جد CC‏ 
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؟. الرجوع إلى نقطة مخزنة الطرايقة ۲ 


من قائمة الإحدائيات 
يمكن الرجوع إلى النقطة من القائمكة > قائمة الإحداثئيات سه أدخل 


سه اخنتار د خدانی سه الذهاب إلى سه أدخك 





هلاحظة: تتفاعل هذه الطريقة مع المسلك الفعال فقط . بمعنى لو كانت النقطة في مسلك آخر يجب 
الذهاب إلى المسلك المطلوب والذهاب إلى النقطة من خلاله 


سلسة وأعدوا - سلاج المدفعية 











نظام تحديد المواقع ( د٣ی‏ ) 


۳. الرجوع إلى نقطة مخزنة الطريقة ۳ 


يمكن الرجوع إلى النقطة من القائمة سه المسالك هه أدخل 
اختيار النقطة سه الذهاب إلى . 





ملاحظة: إذا كان الانحراف لجهة اليمين فان الطريق التخطيطي سيميل إلى 
يسار الشاشة والعكس صحيح . 

ملاحطة : 

إن خانة باقي ( الزمن الباقي للوصول ) لا.يتفاعل-إلا-.إذا.كنت باتجاه النقطة » أما كنت في اتجاه معاكس للنقطة 
فان خانة باقي تكون فارغة لا.يواجد بها رقم . 


مبين الانحراف 





الاتشسعابرات 
.١‏ قبل الوصول إلى النقطة بمسافة دقيقة تقريبا. 
؟. أجيانا تى صفحة ال كيل لک المي 
ھر غندما تر دوو یکی رکف الت لاخو 


أقرب الإحداثيات 
قائمة س أقرب الإحداثيات 
من صفحة قائمة تظهر خانة أقرب الإحداتيات 
.١‏ / يظهر لك أقرب 1 إحداثيات والتي تقع في حدود ۱۸١‏ كلم ( ١٠٠ميل‏ 





© اتجاه الاحداتي 
م المسافة بنك وبينه 


ه يمكن الاستفادة مّن.هذه الخاصية في حالة الأجواء السيئة 
ه لمعرفة المعلومات عن أي إحداثي قلب في الأسهم حتى تصل إليه 
ه إذا أردت الذهاب إلى الاحداتي اضغط زر اذهب إلى هاأدخل 
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نظام تحديد المواقع ( می ) 


حذف الإحدائيات 


قائمة سه إحدائثيات 
اذا أردت حذف كل الإحداثيات تستطيع النزول بالأسهم حتى 
الإحداثيات والمسالك المخزنة ) -- متأكد --- نعم أو لا 


تخزين احداثي مرسل 
القائمة سه “احدائى 
نستطيع أن نقو م بهذه العملية عندما يرسل لنا احد الأشخاص نقطة قام بالتقاطهار ونريد أن نعرف عنها : 
لاتا ا 
المسافة؟ , 
كذلك يمكن أن نذهب,اليّها عبر أمر اذهب إلى فيعطينا الجهاز الزمن,المتبقي للوصول في حإلى كنا بنفس 


. الأتكاه‎ 
IEE 


القائمة سه إحدائي حه أدخل وضع اسم جذيد في خانة الاسم سه زر ادخل 
للتثبيت سه إدخال الإحدائيات المرسلة سه تم 
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نظام تحديد المواقع ( 5ه هع ) 


الإحداثي المرجع 
ادخال مسافة + اتجاف سه الإحداثيات 
+ موجه i‏ 
ملاحظة : 


GZ 2960‏ مانا yA uP‏ قرعت نا ز لقم IGF‏ 
+O IDE CX‏ اذ اعقر بها LS‏ ن اد GAZAL]‏ نم0 
27 هذل لطن Gizt5( ١28465‏ 61د yÃüûUf UP‏ 
کر نا . 





0 ١ج‏ 
إعادة تسمية الاحداثي إعادة تسمية إحداثي 
من 
KAREB‏ 
الى 
SFENA‏ 
متأكد 


بد ن 





سلسة وأعدوا - سلاج المدفعية 











نظام تحديد المواقع ( 5ه هك ) 


صشحةة المسالک 


عدد الإحدائيات 





تسلسل الإحدائيات 


اتجاه النقطة 


عموميات الفسلک 





يحتوي الجهاز علئر٠‏ ۲ مسلك لكن يعطينا ١4‏ للاستخدام ومسلك زرقم) مخصصن للمسلك المستخدم 
النشظ , 

اذا ر غبت في حفظ إحداتيات المسلك النشط فانقلها إلى أحد المسالك 
من ١ال‏ 

يمكن أن يتو ۴ 15 9٠‏ أحدائي 

يظهر في الصفحة اتجاه كل احداثي والمسافة بين الاحداثي والاآخر . 
تختفي خانة الاحداثي من المسلك عند ما تمر عليها . 

يعطيك الجهاز اشعار أنك أقتربت من الاحداثي عندما تكون قريب 
منه 

يمكن أن تكتب في حقل التعليق حتى ٠١‏ حرف أو رقم 

اذا لم تدخل أن دن فى كاده نه بطي فى ادال الاحدائيان 
الأول والأخير . 





سلسة وأعدوا - سلاج المدفعية 





نظام تحديد المواقع ( د٣ی‏ ) 


م اماه ام 1 7 < 
قائمة ه المسالك له أدخل واختيار 
المسلك المطلوب سه شغل 


دك 
1 


عكس الاتجاهات ( للمستّر العكسي ) 
8ء و 2 2 أ 

شائ u‏ |( اليا المشيلك أ اعكس 
في هده الحالة ينعكس ترتيب الإحداثيات ويظهر في الصفحة 


٠‏ اتجاة الاحداثى 


الزمن الباقي للوصول إليه 













٠‏ عند البدء بالمسير إلى النقطة يعطينا الجهاز إشعار بالاقتراب عندما نقترب منها 
ء عندما نتعداها تمسح من القائمة . 

٠‏ يمكن أن نضع المؤشر على الاحداثي الأول المعكوس ونعطيه أمر اذهب إلى فيعطينا كل معطيات 
مسير اذهب إلى » وعندما نتعدى النقطة فيقوم الجهاز بإظهار النقطة التي بعدها 


سلسة وأعدوا - سلاج المدفعية 








نظام تحديد المواقع ( 555 ) 





نسم الإحداتيات 
يمكن أن نقوم بنسخ إحداثيات المسلك إلى مسلك آخر عبر وظيفة 
نسخ : 
قائمة سه مسالك سا ختيار س المسلك س أنسخ لمسلك 
ادخال رقم المسلك سه أدخل . 





مسح مکونات المشلک 


1 سلسة واعدوا - سلاج المدفعية 





